Приложение 

К извещению о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на строительство газопроводов-вводов низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов №№ 16,18,20,22,26,28,34,36,38,40 по ул. Ленинградская Волосовского городского поселения
УТВЕРЖДАЮ

Муниципальный Заказчик:

Глава администрации МО

Волосовское городское поселение
________________ А.П. Дмитравцов 
  «___» _______________ 2010 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству газопроводов-вводов низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов №№ 16,18,20,22,26,28,34,36,38,40 по ул. Ленинградская Волосовского городского поселения
	№

п/п
	Перечень основных

данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Муниципальный Заказчик
	Администрация МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	2
	Адрес производства работ
	г. Волосово Ленинградской области ул. Ленинградская

	3
	Вид строительства


	Новое строительство

	4
	Назначение и основные технико-экономические показатели объекта проектирования
	I.Подготовка территории строительства:
1. Подготовка трассы. Разбивка трассы газопроводы-вводы. Вынос осей трассы в натуру - 0,1143 км.
II. Основные объекты строительства.

1. Земляные работы в т.ч. 

Работы:

Ед.изм.

Кол-во

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м глубиной до 2м 

1,1201

100 м3

Устройство основания песчаного

0,800

10 м3

Засыпка вручную траншей пазух котлованов  и ям. Присыпка песком.

0,3147

100 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. 

0,7245

100 м3

Планировка площадей ручным способом

0,4572

1000 м2

2. Прокладка газопровода. В т.ч.:
Работы:

Ед.изм.

Кол-во

Механическая резка полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм

шт

10

Выравнивание концов полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм

шт

10

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями. Диаметр трубы 32 мм

соедин.

20

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана. Диаметр газопровода 32 мм при длине полиэтиленовой трубы до 100 м.

400 м

0,2708

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м

0,273

Огрунтовка металлических поверхностей 

100 м2

0,0437

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью

100 м2

0,0437

Очистка трубопровода продувкой воздухом

100 м

1,696

Подъем давления при испытании воздухом газопровода 

100 м
1,696
Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. Прозвучивание продольное.

стык

10

Прокладка опознавательной ленты

км

0,1033

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на  газопроводах из труб.

шт

10

Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб. 

Диаметр трубы 110х32, 110х63 мм

соедин.

8

Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб. 

Диаметр трубы 63х32 мм

соедин.

2

Установка указателя на стене

шт

10

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости. Диаметр трубы 32 мм.

отвод

10

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 32 мм

км

0,028

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм
100 м
0,115
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 75 мм

км

0,115

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм

шт

20

Все виды и объемы работ должны быть выполнены в соответствии со сметой, являющейся приложением к настоящему техническому заданию. Ознакомиться со сметой можно в отделе по управлению муниципальным хозяйством администрации Волосовского городского поселения по адресу          г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57 каб. 211 с 23 апреля по 05 мая 2010 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00. 

	5

	Основные требования по  срокам выполнения работ
	Начало выполнения работ – в течение 10 дней после подписания настоящего Контракта. Окончание выполнения работ – 31 мая 2010 года.

	6
	Основные требования к расчету стоимости выполнения работ
	Расчет стоимости выполнения должна включать выполнение всех работ, предусмотренных проектной документацией, и все расходы, которые необходимо произвести для выполнения условий контракта (в том числе на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей).

	7
	Гарантия качества.
	Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 (пяти) лет с момента их сдачи Заказчику в установленном порядке, при соблюдении правил и норм эксплуатации объекта.



	8
	Назначение и основные технико-экономические показатели
	Газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов.

Защита от электрохимической коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.

	9
	Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ.
	Прокладку газопровода весте в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84,           СНиП 3.01.04.87, СНиП III-4-80*, СНиП III-8-84,                    СНиП 3.02.01-87*, СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002,             СНиП 42-01-2002, СанПиН 2.2.3.11384-03 и проектной документацией (проектом № 5893-ГСН от 2007 г., проектом организации строительства № 5893-ГСН.ПОС от 2007 г. 

После окончания работ по прокладке газопровода в обязательном порядка проводится доброкачественная уборка и благоустройство территории.

	10
	Основные требования к применяемым материалам
	Материалы, используемые при производстве работ должны соответствовать спецификациям и иметь сертификаты соответствия.


